TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tamimi Deseription of the Mark

TSE veya/or @ veyaor [ ¢ WM

BELGE NUMARASI 029967-TSE-01/02

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi 30.05.2012

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHi 30.05.2025 =T
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI OZKARAKUS ELEKTRIK MAK. iINS. SAN.VE TiC.LTD.STi.

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI BAGLAR MAH. 63. SK. NO:7 /1B1 BAGCILAR ISTANBUL/TURKIYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI OZ KARAKUS MAKINA iINSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI BAGLAR MAHALLESI 63.SOKAK NO:7/1B1 BAGCILAR ISTANBUL /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TURKIYE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 029967-TSE-01/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI OZKARAKUS SEKILLI

REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI TS EN 60670-22 / 13.12.2011 -- TS EN IEC 60670-1 / 06.05.2021 -- TS
RELATED TURKISH STANDARD EN IEC 60670-1/A11 / 06.05.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- Uriin Tip Numarasi: PB 72, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Norm Buat

- Uriin Tip Numarasi: PB 03, 130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tiinel Beton Buat

- Uriin Tip Numarasi: PB 92, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Norm Buat

- Uriin Tip Numarasi: PB 03Y,130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C/ +90 °C Tiinel Beton Buat
- Uriin Tip Numarasi: BK 01, 130 V/ 250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Buat Kasasi

- Uriin Tip Numarasi: BK 02, 130 V/ 250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tavan Aski Kasasi
- Uriin Tip Numarasi: BK 07, 130 V/ 250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Anahtar Kasasi

- Uriin Tip Numarasi: BK 07T,130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tavan Aski Kasasi
- Urlin Tip Numarasi: BK 01Y,130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Buat Kasasi

- Uriin Tip Numarasi: BK 02Y,130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tavan Aski Kasasi
- Uriin Tip Numarasi: BK 07Y, 130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Anahtar Kasasi

- Uriin Tip Numarasi: BK 07YT, 130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tavan Aski Kasasi
- Uriin Tip Numarasi: BK 13, 130 V/ 250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Aplik

e-imzali/e-signed
31.05.2024

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontr ol .tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=j8ncblyv adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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(029967-TSE-01/02nolu belge devami) : OZKARAKUS ELEKTRIK MAK. INS. SAN.VE TiC.LTD.STi.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60670-22 /13.12.2011 -- TS EN IEC 60670-1 /
06.05.2021 -- TS EN IEC 60670-1/A11 / 06.05.2021

- Uriin Tip Numarasi: KB 77, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 78, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 79, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C  Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 80, 130 V/ 250 V , IP 20 Yalitkan, -25 °C/ +90 °C  Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 97, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 98, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 99, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: KB 100, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C  Kare Buat

- Uriin Tip Numarasi: PK 01, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Plastik Takoz

- Urlin Tip Numarasi: PK 73, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Norm Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 04, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tinel Beton Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 05, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Gegmeli Plastik Kasa
- Uriin Tip Numarasi: PK 06, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Gecmeli Derin Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 09, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Algipan Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 14, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kasa Uzatma Pargasi
- Uriin Tip Numarasi: PK 91, 130 V/ 250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Plastik Takoz

- Urin Tip Numarasi: PK 93, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Norm Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 04Y, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Tiinel Beton Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 05Y, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Gec¢meli Plastik Kasa
- Urlin Tip Numarasi: PK 06Y, 130 V/ 250V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Gec¢meli Derin Kasa
- Uriin Tip Numarasi: PK 09Y, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Alcipan Kasa

- Uriin Tip Numarasi: PK 14Y, 130 V /250 V, IP 20 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Kasa Uzatma Pargasi
- Uriin Tip Numarasi: AB 01, 130 V/ 250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Antigron Buat

- Uriin Tip Numarasi: AB 02, 130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Antigron Buat

- Uriin Tip Numarasi: AB 03, 130 V /250 V, IP 30 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Antigron Buat

- Uriin Tip Numarasi: AB 03/5, 130 V/ 250 V , IP 44 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Antigron Buat

- Uriin Tip Numarasi: AB 04, 130 V/ 250 V, IP 44 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Antigron Buat

- Uriin Tip Numarasi: AB 05, 130 V /250 V, IP 44 Yalitkan, -25 °C / +90 °C Antigron Buat

e-imzali/e-signed
31.05.2024

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontr ol .tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=j8ncblyv adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz. 2/2




